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Lac acrilic incolor
NOVAKYL 590

Descriere:
NOVAKRYL 590  este un lac acrilic  incolor care posedă o rezistenţă mărită la zgârieturi

datorită aditivilor ceramici speciali. Este clasificat ca un lac cu proprie tăţi speciale, corespunde
normelor permise  de Directiva EC 2004/42/CE din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de
substanţe organice  volatile   VOC din  lacuri şi vopseluri.

NOVAKRYL 590  este un lac cu un conţinut ridicat  de particule  solide şi datorită acestui fapt
este foarte economic. Un litru de lac permite acoperirea aproape aceleaşi suprafeţe ca şi
NOVAKRYL 580.  Viabilitatea  mai mare a lacului NOVAKRYL 590  decât cea a lacului
NOVAKRYL 580   permite repararea fără probleme a suprafeţe lor mari. NOVAKRYL 590   se
recomandă a se folosi la aplicarea pe  acoperiri  pe bază de apă, deoarece în comparaţie cu alte
lacuri incolore este mult mai rezistent la apariţia defecţiunilor care pot apărea la aplicarea pe  baze
de apă incomplet uscate.

Proporţiile de combinare:
din volum              din masă

Lac acrilic incolor NOVAKRYL 570                            2                             100
Întăritor  H 5120                                                             1            50

Poate fi utilizat cu următoarele tipuri de produse:
H5120 – Întăritor Standard, Rapid, Lent
Plus 750 Accelerator pentru produse acrilice
THIN  850 Diluant pentru produse acrilice  Standard, Rapid, Lent
PLUS 770 Aditiv pentru creşterea elasti cităţii
Valabilitatea amestecului pentru utilizare din momentul  combinaţiei cu întăritorul:
La utilizarea întăritorului Standard şi Lent: aprox 8 ore la 20  oC
La utilizarea întăritorului Rapid: aprox 2 ore la 20  oC

Viscozitate, diametrul duzei pistolului  de vopsit, presiunea utilă:
DIN 4/20 oC 17 -19 sec., Ø1,3 ÷1,4 mm, 3÷ 4 bari.
Prin adăugare de 10% de Diluant pentru produse acrilice THIN  850 :
DIN 4/20 oC 15 -17 sec., Ø1,3 ÷1,4 mm, 3÷ 4 bari.

Conţinutul de substanţe volatile:
Aplicare cu ajutorul pistolului:
VOC permis (cat. B/5(= 840 g/l (pentru amestecul „la gata”).
VOC 545 g/l
Conţinutul de substanţe organice volatile este în conformitate cu Ordinul Ministrului Economiei
din Polonia din 16 ian. 2007 şi a directivei EC 2004/42/CE din 21 apr. 2004.



Reguli de utilizare:
Lacul  acrilic incolor NOVAKRYL 590 se aplică pe  acoperirea pregătită, uscată şi degresată în
prealabil. Pulverizarea în variantă nediluată se va realiza în 1,5 straturi, în varianta diluată în 2 sau
3   straturi, făcând pauze de 5÷ 10 minute pentru evaporarea fiecărui strat în parte, în funcţie de
temperatura şi grosimea stratului.  După 10 minute de la aplicarea ultimului strat se poate mări
temperatura din încăpere pentru accelerarea întăririi.

2+1+0% 17-19 s 1.5 x (50µm) 510 min
or or thinned: or 14 h/20°C

2+1+10% DIN 4/20°C 15-17s 2-3 x (50µm) 45 min./60°C

3-4 bar 1.3 - 1.4 mm

Grosimea stratului:
Fără diluare  2÷1+10%
40÷ 50 m un strat.
Utilizare:
Întăritor  H 5120 rapid:
Se utilizează la reparaţii r eduse şi de amploare. Temperatura de lucru  recomandată este de sub
18oC .
Întăritor  H 5120 standard:

Se utilizează la reparaţii reduse şi de amploare, precum şi la revopsirea completă a maşinii.
Temperatura de lucru  recomandată este de  18 -25 oC .
Întăritor  H 5120 lent:

Se utilizează la vopsirea unor poţiuni mari din suprafaţa caroseriei. Temperatura de lucru
recomandată este de  25-40 oC .
Termen de întărire:
La temperatura de 20 oC

Lac acrilic incolor NOVAKRYL 590
Întăritor  H 5120

rapid
Întăritor  H 5120

standard
Întăritor  H 5120 lent

Uscăciune 20 min. 35 min. 40 min.
Uscăciune„la
atingere”

1,5 h 3,5 h 4,0 h

Duritatea utilă 12 h 14 h 14 h
Întărirea definitivă 5 zile 7 zile 7 zile

La temperatura de 60 oC

Lac acrilic incolor NOVAKRYL 590
Întăritor  H 5120

rapid
Întăritor  H 5120

standard
Întăritor  H 5120 lent

Uscăciune 5 min. 5 min. 6 min.
Uscăciune„la 10 min 10 min 15 min



atingere”
Duritatea utilă 35  min 45 min 45 min
Întărirea definitivă 50 min 60 min 60 min

Atenţie! Uscarea lacului cu ajutorul Întăritorului Rapid la temperatură ridicată  poate duce
la pierderea luciului şi la necesitatea de a lustrui lacul. De aceea Întăritorul Rapid nu trebuie
utilizat împreună cu Acceleratorul pentru produse acrilice PLUS 750.

Consum teoretic:
Setul (1 litru de lac + întăritor în proporţiile corespunzătoare) permite obţinerea unei suprafeţe de
aprox. 12  m2 de strat uscat de aprox. 50 m.

Culoare
Incolor

Curăţirea instrumentarului:
Diluant pentru produse noitrocelulozice sau Diluant THIN 850.

Condiţii şi durata de depozitare:
A se depozita în încăperi răcoroase, departe de surse de foc şi căldură.
A se evita contactul direct cu razele solare.
Termen de garanţie
Lac NOVAKRYL 590 :  24 de luni la o temperatură de 20ºC.
Întăritor H 5120 :  9 de luni la o temperatură de 20ºC.

Reguli de securitate
Conform fişei  de securitate pentru prezentul produs.

Producţia noastră este rezultatul unei experienţe şi a unor cercetări de laborator îndelun gate. Noi garantăm calitate
superioară în condiţiile unei stricte respectări a instrucţiunilor noastre şi a manifestării unei atitudini profesioniste faţă
de lucrul cu produsele noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele defecţiuni  dacă re zultatul final al
lucrului a fost influenţat de factori independenţi de controlul nostru.
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