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Set pentru reparaţii
PLUS 710

Descriere:
Setul pentru reparaţii este un produs alcătuit din trei componente destinat laminării manuale.
Primul component este o răşină  polieterică cu accelerator; al doilea este un iniţiator peroxidic,
iar cel de-al treilea component este  fibra de sticlă. Acest set este destinat reparaţiei găurilor mari
şi a locurilor distruse de rugină din caroseria auto din tabla  şi laminate, bărcilor, iahturilor şi
remorcilor. Membrana obţinută are o mare aderenţă şi rezistenţă la influenţa benzinei, uleiurilor,
precum şi la creşteri de temperaturi până la 80 ºC reduse ca durată.
Se poate utiliza pe următoarele tipuri  de suprafeţe :

- laminate polieterice
- oţel
- lemn
- aluminiu
- grund acrilic cu două componente
- lăcuire veche
-

Atenţie!
A nu se aplica direct pe grundurile reactive (washprimery), pe grunduri monocomponent şi
produse nitrocelulozice.

Pregătirea suprafeţei:
- laminatele polieterice se vor degresa ,se vor şlefui prin metoda „uscată” P80 -P120 şi apoi

se vor degresa din nou cu Lichid de îndepărtare a siliconului
- suprafeţele din oţel se vor degresa, se vor şlefui prin metoda „uscată” P80 -P120 şi apoi se

vor degresa din nou
- suprafeţele din aluminiu se vor degresa, se vor prelucra cu  Scotch Brite Fine, Scotch

Brite Veriy Fine şi apoi se vor degresa din nou
- lemnul se va şlefui prin metoda „uscată” P80 -P120 şi se va curăţa de praf
- grundul se va şlefui până devine mat P180 -P240 şi se va degresa
- lacul vechi se va degresa, se va şlefui prin metoda „uscată” P80 -P120

Proporţii de combinare:
Răşină 100 părţi de masă
Întăritorul – 2-3 părţi de masă

Timp de aplicare: ( din momentul combinării cu întăritorul)
De la 10 la 15 min. la temperatura de 20ºC

Reguli de utilizare:



Se va curăţa, şlefui şi degresa suprafaţa. Se va pregăti o bucată de ţesătură, care se va tăia astfel
încât suprafaţa acesteia să depăşească cu 2 cm suprafaţa care urmează a fi reparată. Se va
amesteca cu multă atenţie răşina cu întăritorul până la obţinerea unei culori omogene respectând
proporţiile întăritorului. Timpul de prelucrare este de 10 -15 min la 20ºC. Răşina se va aplica cu
ajutorul unei pensule pe suprafaţa curăţată. Se va acoperi cu ţesătură, se va presa şi cu ajutoru l
pensulei se va impregna ţesătura cu răşină. Numarul de straturi de fibră de sticlă depinde de
gradul de uzură a suprafeţei. Dupa 45 de minute se poate începe prelucrarea mecanica şi
nivelarea cu ajutorul chitului polieteric. La nevoie membrana  se poate  îndeparta cu ajutorul
solventului nitrocelulozic.
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Atenţie! Resturile de răşină amestecată cu întăritorul nu se vor turna înapoi în borcan.

Timp de întărire:
Aprox. 45 de minute la temp. de 20 ºC. Timpul de uscare se poate reduce, menţinând  timp de 15
min. temperatura de max. 60ºC.
Şlefuire „uscată”:
P80-P120
Peste  setul de reparaţii se poate aplica: chit polieteric, chit polieteric prin pulverizare,
majoritatea grundurilor, vopselurilor şi lacurilor de pe piaţă.

Culoare: Galbenă

Curăţirea instrumentului:
Diluant pentru produse  nitrocelulozice.

Condiţii şi timp de păstrare:
Se va păstra în încăperi răcoroase şi uscate, departe de surse de căldură.
Se vor evita razele solare directe.
Răşină-12 luni la 20ºC.
Întăritorul- 9 luni la temp. de 20ºC

Reguli de utilizare:
În conformitate cu Carta caracteristicilor produse lor periculoase pentru prezentul produs.

Ambalare:
Setul se livrează în ambalaj de  0,25 kg (răşină + întăritor) şi fibră de sticlă – 0,25 m²  .



Eficienţa sistemelor noastre este rezultatul unor cercetări de laborator şi a unor studii îndelungate. Gara ntăm o
calitate superioară în condiţiile respectării instrucţiunilor noastre.  Nu suntem responsabili pentru deficientele
rezultate în urma unor factori  exteriori controlului nostru.
NOVOL,Sp.z.o.o. Komomiki, Pl.


